
os3155は、ファイバ・ブラッグ・グレーティング（FBG)⽅式のスポット溶接タイプの温度補償付き光ひずみ
ゲージです。また、Armored Cableと呼ばれる被覆構造のケーブルを使⽤しており屋外鉄鋼構造物などの設
置に適しています。⽇本国内で多くの使⽤実績があります。

os3155は、ひずみ計測⽤のFBGと温度補償⽤のFBGの２つのFBGが近接して備わっており、温度補償⽤のセン
サを別に設ける必要はなく、コストと施⼯時間を低減できます。

実装⽅法は点溶接（電着：スポット溶接）⽅式のため、わずか数分で実装し計測を開始できます。
また、専⽤の保護キットを⽤いることで屋外や劣悪な環境下でも⻑期間継続的に計測することが可能です。

電気式箔ひずみゲージとの⽐較では、同等の感度と精度を持ちながらも100倍の耐久性を実現しています。
これにより、過酷な環境下での使⽤が可能で、光ファイバセンサの多くの利点を提供します。
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＜⽤途＞
構造物：橋、ダム、トンネル、ビル、オイルプラットフォームなど
エネルギー：⾵⼒発電機、パイプライン、発電機など
運輸：鉄道、電⾞、道路、クレーン⾞、船舶など
セキュリティ：境界侵⼊、熱検知、ゲート監視など


