
os7500は、Fabry-Pérot (FP) 技術を採⽤したファイバーオプティック加速度計です。
光計測器 HYPERIONで計測することで、未だかつてないほどの感度で計測が可能です。

os7500センサーは、最⾼感度の周波数範囲350 Hzまでの振動を正確に測定する能⼒を提供します。 

os7500は、⼆本のファイバーでI/O設計を採⽤しています。
この設計により各センサーは、20 nm帯域内の光信号にのみ応答し、両⽅向のすべての他の波⻑を通過
させます。その結果、光計測器HYPERIONの160 nm波⻑範囲を使⽤する場合、1つの光チャネルあたり最
⼤8つの加速度計を結合できます。

また、2軸および3軸のためのマウントブロックも利⽤可能です。適切なマウント⽅法を選択することに
より、正確な測定値を得ることが可能です。
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os7510とos7520で測定できるピーク加速度を、加速度の周波数の関数として
⽰したグラフです。HYPERION si155/255装置を使⽤し、1 kHzおよび5 kHzのス
キャンレートで動作させた場合のデータです。

＜⽤途＞
構造物：橋、ダム、トンネル、ビル、オイルプラットフォームなど
エネルギー：⾵⼒発電機、パイプライン、発電機など
運輸：鉄道、電⾞、道路、クレーン⾞、船舶など
セキュリティ：境界侵⼊、熱検知、ゲート監視など


